Canon

SPEEDLITE 420EX




Nous vous remercions d’avoir choisi un flash Canon.

Le Canon Speedlite 420EX est un flash & zoom automatique doté d'un capteur
de télécommande pour la commande de flash automatique sans fil E-TTL.

* "E-TTL" signifie "Evaluative-Through-The-Lens" (évaluative, & travers 'objectif).

Les fonctions du 420EX varient avec I'appareil EQS utilisé. Pour savoir
quelles sont les fonctions disponibles, consultez le tableau ci-dessous.

Ce mode d’'emploi posséde des chapitres distincts pour les appareils EOS
de type A et les appareils EOS de type B. Lisez d'abord le Chapitre 1, qui
concerne tous les modeles, puis reportez-vous aux chapitres qui

concernent votre type d'appareil.

Appareils de type A | E-TTL

EOS 30/ELAN 7E, EOS1V, EQS3, EOS Elan IV/Elan ! E/50/50E,
EOS 300/REBEL 2000, EOS REBEL G/500N, EOS IX, EOSIX 7/1X Lite

Appareils de type B | TTL All other EOS cameras other than the above.

Fonctions du 420EX disponibles avec les appareils EOS

Q: Digponible X: Non disponible

Fonctions du flash

Avec les appareils de type A

Avec les appareils de type B

Commande de flash automatique E-TTL (0] X
Commande de flash autornatique TTL X O
Synchronisation & grande vitesse (flash FP) 0 X
Mémorisation d'exposition au flash 0 X
Fonctionnement multi-fliash & commande sans fif E-TTL o} X

U efficacement pOSSlble

Symboles utilisés dans ce manuel

0 Mesures de précaution & prendre pour assurer un fonctionnement
correct de I'appareil photo et du 420EX.

@ Informations pour vous aider & utiliser au mieux le 420EX avec I'appareil..

«... Conseils utiles pour vous permettre o utlllser votre 420EX e plus

Conservez ce mode d’emploi de fagon a pouvoir vous y reporter.




*  Dans le mode d' empiou los touches etiles molettes de
l'apparei

au moyen diicones. Les noms des touches
molettes sont donnés dans la section "Nomenclature”, a la
page 8. Les icones de mode de prise de vue de ['appareil sont
ement utilisees. (
:100% auto
Programre:
*Priorité TV

\ »Manuel
cone (®16) indique que la fonction reste activée pendant 16
econdes quand vous: retlrez le-doigt de la touche en question:
Les pages de référence sont indiquées entre parenthases;
comme‘su:t o

“page W)




Table des matiéres

Conventions utilisées dans ce Manuel........ccoereeeeccionnnnnnn, 3
Nomenclature........oocooveviieniiinnnnnn, raeeereseeraeresibeternretteereernbiar, 6

Mise en place des PileS ...k 10
Montage du flash
Sélecteur de commande $ans fil ..o 13

Confirmation d'exposition au flash ..o, 15
Couverture du flash ..o veennn. e renNe e s n e ra e baee vt e a e .16
Eclair auxiliaire autofOCUS..vuivvveiecciiiiiiiierieraeasassssscesnseaereseaniens 16

Flash dans les autres modes de prise de VUE......c..covvnennins 20
Synchronisation & grande vitesse (flash FP).......ccoonviniine 25
Mémorisation d'exposition au flash ... 27
Synchronisation sur le deuxiéme rideau ... 29
FIAsh d'@88aI .. ..ot v e s 30




~ Table des matiéres

Flash indirect

Correction d'exposition au flash ...l 41

Systéme Multi-flash ... S 42

L o
Encas de probleme e i TERAR 48

Fiche technique ..o ravr b ey et 49 4




Nomenclature

Vue de face

T Téte du flash

Gapteur de téléecommande

Emetteur d'éclair Hj—— Couvercle du
auxiliaire autofocus = logement a piles
(—page 16) (—page 10)

Griffe de verrouillage

{(—page 12) Molette de verrouillage

(—page 12)

Sabot de fixation (—page 12) Contacts (—page 12)

+ Les pages de référence sont indiquées entre parenthéses par (—page l).
» Dans le texte, les commandes et les réglages du 420EX sont indiqués par les
icOnes indiquées entre crochets « .
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Bouton de deverroml!age
de flash indirect horizontal
(=3page 40)

Indicateur E-TTL ~———)—

<>

Sélecteurde synchromsatton
a grande vitesse (flash FP) —
(—page 14) :

<PILOT>
Temoin de chalge/toLIche
d'éclair d'essai (~spage 15)

Voyant de confitfriation
d'exposition au flash
{—page 15)

< GROUP >
Touche de grotipe asservi
(SLAVE ID):(—page 43)

Namienclature

‘:@_)>
. Boutori de devorrounlago
- de flash indirect verhcal -
} ( ypage 40) '

l
1
i
1
{
i
1
i
i
i

Iridicateurs de position
du zoom automatique
(-opage 16)

- Sélecteur principal (—>page 14
< QFF>:"Met [e flash hors tension.
<QN>:Met le flash sous tension.

L Sélecteur de commande sans fil (->page 42)







Ce chapitre vous explique comment
vous préparer pour |la photographie au
flash avec le flash 420EX,

Préparations




Mise en place des piles

Mettez un jeu de I'un des types de piles suivants dans I'appareil.
(1) Quatre piles alcalines de taille AA
(2) Quatre batteries au Cd-Ni de taille AA
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OQuvrez le couvercle du logement

des piles,

» Faites glisser le couvercle du
logement des piles comme indiqué
par la fleche 1, puis faites-le pivoter
vers le haut comme indiqué par la
fleche 2.

Mettez les piles en place.

+ Veillez a bien insérer les piles avec
leurs bornes + et - positionnées
comme indiqué sur le schéma qui se
trouve a linterieur du logement.

Refermez te couvercle du

 logement des piles.

* Refermez le couvercle du logement
des piles et appuyez dessus comme
indiqué par la fleche 2.




Mise en place des piles

H@mps de rechatge mmbue d'golairs
Type de batterie . Temps de resharge Nombre d'éclairs
Alcalines de taiilé AA ‘ Environ 0175 secondes En‘\‘/i‘r"bn‘é‘oo—‘moo
Cd-Ni de taille AA Environ 0,1-4.5 secondes " | ...~ Environ 80-600

 Les données ci-dessus sont basées sur la méthode d'essais standard
Canon avec des piles neuves.

guatre: piles en méme

iser te'flagh

Zleg piles du-flash-
Jant:longtemps:
emps:froid; préparez
intériglre par éxen
rgviter tout défaut.de

X si Vous ne pensez p

jeux:depiles; gardez un jeu; Sur vous dans une::
tutilisez les detixjeux les & tourde role.
rdement; vérifiez que les-bofnes des piles sont: =
avec:uf ehiffof: proj ntde metire:les

le§ non-alcalines au manganése pourront-aussi tre utilisées; mais: leur
mig:sera inférieure: .
=Vous polrrez également alimenter. lo flash sur des pnies & 'hydrure: dé nickel

‘ot desipiles au Ilthlum de taille AA:

contacts touchietont:bien: les contacts,du: logement. des piles.
« Vouis e pouvez pas utiliser de module d'alimentation:externe avec le: 420EX:
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Montage du flash

Desserrez la molette de

verrouillage.

» Tournez la molette dans le sens de la
fleche.

Montez le 420EX sur I'appareil

photo.

» Glissez le sabot de fixation du 420EX
au maximum dans la griffe porte-
accessoire de I'appareil.

i Resserrez la molette de
verrouillage.

» Tournez la molette de verrouillage
dans le sens de la fléche. La griffe de
verrouillage du sabot de fixation
rentre dans l'orifice pour griffe de
verrouillage de la griffe porte-
accessoire.

Pour enlever le 420EX, tournez la
molette de verrouillage dans le sens’
contraire. (La griffe de verrouillage
rentre dans le pied de fixation.) Puis,
dégagez le 420EX de la griffe porte-
accessoire en le faisant glisser.

O sicn qué 1a griffe porte-accessoire des appareils. EOS 650, 620, 750 ¢t-850.ne
posséde pas d'orifice pour griffe de verrouillage, Vous:poutiez héanmoins
manter le- 420X sur ces appareils; mais vous devrsz veillér & ce-gu'il ne-glisse
pas de'la griffe porte-accessoire. -
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Sélecteur de commande sans fil =

Le sélecteur de commande sans fil posséde les réglages suivants:

] : Péur une utilisation normale

e e + Positionnez le sélecteur sur OFF
s e pour utiliser normalement le 420EX
F‘,,‘@Z’; \\’\—.ID ) ) monté sur un appareil photo.
C\OFF ) L_SLAVE |-

Pour une utilisation sans fil

» Positionnez le sélecteur sur SLAVE . -
pour utiliser le 420EX comme flash
asservi sans fil.

» La plage de distance du flash se
regle automatiquement sur 24 mm. -

+Méme siivous positionnez:par efreur |& sélectéur: de commarnde sans il sur
<SLAVES; 18 420EX fonctionnera neanmoins toujours comme: un:flash manté
surl'appareil photo lors d'one photographie ordinaire:au:flash.
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Sélecteur principal o

Le sélecteur principal possede les réglages ci-dessous.

Met le flash hors tension.

OFF3 —ON
d
Met le flash sbus tension.
OFFEx _r ON » Pour économiser I'énergie, le mode SE
m (économie d'énergie) met
— automatiquement le 420EX hors'tension

g'il reste inutilisé pendant 90 secondes.
» Pour annuler le mode SE, appuyez sur
la touche d'éclair d’essai.

Synchronisation a grande vitesse (flash FP) =

Le sélecteur de synchronisation & grande vitesse posséde les réglages ci-dessous.

R

. 5 Regle le mode de synchronisation
I ¥H normale.

Regle le mode de synchronisation
a grande vitesse.

@ + 8i vous utilisez 18 420EX avee un appareil dé type A et qiie e sélecteur est

positionné sur < ¥4, [e flash passera automatiquement eh mode de synchronisation
& grande vitesse si vous réglez une.vitesse d'obturation: supérieurs & la vitesse de
synchronisation'maximale de I'appareil. Et inversement, il pasgera automatiquement
en mode de syrichronisation normale si-vous réglez.une vitesse d'obturation
inférieure & la vitesse de synchronisation maximale dé 'appareil.

= Avec unappareil de type B, le flash se régle toujours en mode de syrichronisation
normale; quel que-soit le réglage du sélecteur.
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Témoin de charge et éclair d’essai

Vous pouvez envoyer un éclair d'essai avant de prendre une photo au flash.--_'- )

<PILOT > est allumé.,
« Lorsque le flash est recharge, le
témoin <PILOT > s’allume.

GROUP CH }

\\l[A— =) e )

Quand le témoin <PILOT > est

S her poUves pas déclé‘hc&ﬁer letlair d’essar i vous enfontez e
lenchielr:a mi-course: alors: que Fappareil st actif.
ile flash est er mode: SE; [e fait d’appuyer:sur la: totic
: nnule le:made SE et met le flash SOUSIBNSION; -

dréclair d'eéssai

Confirmation d’exposition au flash

Quand I'exposition est correcte, le

]
ZC—'T-E&” f‘ voyant de confirmation d’exposition au
o = flash s'allume (en vert) pendant
(@ O\\ Of&éﬁgﬁ’ | environ trois secondes dés I'émission

de I'éclair.
GROUP Sile voyant de confirmation ne
&[ R ) | DR l:l]}} s'allume pas, il est possible que la
—_ photo soit sous-exposée. Rapprochez-
vous du sujet et recommencez.

}u.,.‘
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Vérifiez que le témoin de charge o

H 'J"" _ allumé, appuyez sur le témoin de
o -~n~ ~ charge pour envoyer un éclair '
: d’essai. ,
3 » Le flash'envoie un éclair.
A .+ Letémoin <PILOT > fait également
12324 / : office de touche d'éclair d'essai.

0
.




Couverture du flash

La téte de flash du 420EX change automatiquement la focale de I'objectif -
de fagon & couvrir Ia totalité de la focale utilisée. Le flash assure une
couverture pour des focales allant de 24 mm & 105 mm. Lindicateur de
position du zoom automatique correspondant s’allume.

Si vous utilisez un téiéobjecctif, la couverture du flash changera
automatiquement en fonction de la focale réglée.

Appuyez sur le déclencheur a mi-

course.

+ L'indicateur de position du zoom
automatique de la focale
correspondante s'allume.

= \

= m» = = = w |
jl24 28 35 50 70 W5 )N

oo
@@

OFf—_r—ON

PILOT
o O

O 5 vous utiliser une focale dobjectif inférieure & 24 mm, e potirtour de la photo sera sombr

@_‘ +Quand la-cotiverture du Hash ehange, e nombre-guide dii flash charige égalemernt.

. Les changements sont donnés au tableau des nombres-guides-de la page 50... - -

~ » Avec une focale d'objectif égale ou supérieure & 105 mm, Lindicateur de

-, position du zoom-automatique s'allume sur "105". o

"+ Si'le'sélecteur de commaride sans fil'est positionng sir <SLAVES (-3page 42) N
la-couverture du flash se régle automatiquement sur 24 mm;

Eclair auxiliaire autofocus

Si vous effectuez la mise au point dans un endroit ol I'éclairage ou le
contraste sont insuffisants, le 420EX envoie automatiquement un éclair
auxiliaire autofocus pour que I'appareil puisse effectuer la mise au point.
L'éclair auxiliaire autofocus peut couvrir les collimateurs autofocus de
I'EOS-30/ELAN 7E et de presque tous les autres appareils EOS. 1'éclair
est efficace de 0,7 a 7 métres du collimateur autofocus central,

Conditions requises pour e déclenchement de I'éclair auxiliaire autofocus

Les conditions requises pour le déclenchement de I'éclair auxiliaire
autofocus sont données a la page 51.
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Lorsgue vous moritez le 420EX-sur-un
appareil de type A, par exemplé 'EQS-
30/ELAN 7E, vous pouvez effectuer des
prises de vue autarmatique au flash E-
TTL aussi facilement que des prises de
vue avec exposition automatique.

Le flash automatique E-TTL utilisé un
capteur de mesure multi-zone qui
permet une grande précision.
d'exposition au flash. Un préflash est
envoyé pour la mesure de la fonction
évaluative, et la valeur est utilisée pour
calculer la puissance de I'éclair
principal. It en résulte des vues at flash
naturelles, avec un équilibre parfait
entre I'eclairage du flash et I'éclairage
ambiant.

Oetté setion presuppose |'Utilisation d un appareil de type A'comme | EOS:
30/ELAN:TE. "
«Avant:de procéder, mettéz: 'appareil et le:420EX sous tensjon:




Flash en mode 100% auto

Si vous utilisez le 420EX sur un appareil de type A réglé en mode <>
(100% auto) ou en mode <P > (programme), la prise de vue s'effectue de
fagon entierement automatique et la photographie au flash est aussi facile
que la photographie normale sans flash. L'appareil régle automatiquement
la vitesse d'obturation et la valeur d’ouverture en fonction de I'éclairage,
gu'il fasse sombre ou clair (flash d'appoint). Le flash automatique E-TTL
regle donc I'exposition correcte autormatiquement.

18

Réglez I'appareil en mode <> (100%

auto) ou en mode <P > (programme).

» La photographie au flash s'effectue de
fagon entiérement automatique dans
tous les modes de la Zone élémentaire.

* Positionnez le sélecteur de
synchronisation & grande vitesse sur
<@

Effectuez la mise au point:

_+La vitesse d’'obturation et la valeur

d'ouverture s'affichent dans le viseur
et sur I'écran LCD.

* La vitesse de synchronisation se regle
automatiquement entre 1/60éme de
seconde et la vitesse de
synchronisation maximale de I'appareil
(varie en fonction de 'appareil). La
valeur d'ouverture se régle de méme
automatiquement. (—page 52)

Prenez la photo.

« Vérifiez que l'icdne <% > est allumée
dans le viseur, et prenez la photo.

+ Juste avant le déclenchement du flash,
le flash envaoie un préflash, suivi de
I'eclair proprement dit du flash. La
puissance optimale de I'éclair principal
est déduite de la luminosité du sujet
mesurée avec le préflash,




F—“Iééh en mode 100% auto

Vérifiez que le voyant de s
. confirmation d’exposition au flash-
estallume. . o
N « Si I'exposition a ete satisfaisante; le

P — voyant s'allume pendant environ 3
: GROUP CH. secondes. Sinon, c'est sans doute
ktABCl::I][1234

gue la photo a‘éte sous-exposée, -
S e Vérifiez que l'ndicateur <PILOT » est -
. ' allumé, puis rapprochez-vous du .~
sujet et recommentez.

preflashiiest-envoyé pour que e posemetre puisse effectuer-une mesure
luative-gu fash:

shirprincipal éclaire |

jet pour a prise de vug prop

1 ddppoint

Méme & la lumiére du jour, vous pouvez utiliser le flash d'appoint pour
apporter un complément d'éclairage, adoucir les ombres-créées par le
soleil,.et empécher les sujets en contre-jour d’apparaitre sombres.

A

Sans flash d’appoint,

Avec flash d‘appoim.

ﬁj Quaridivous:utilisez un fliash: d'dppoint; 4 [Uminosits o sujet semble moins
naturglle que;celle de l'arriére-plar: Pour eviter'te phénomene; 1a puissance du
flash est-atitornatiquement réduite. de. fagon'a donner. un; équilibre natiurel entre
la:lurminosite: du-sujet et celle de. l'arrieresplan: Clest'ca quelon appelle la
reductionautomatigue: de la puissance: di:fagh;
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Flash dans les autres modes de prise de vue

La photographie au flash automatique E-TTL est également possible
lorsque 'appareil est en mode <Av > (priorité ouverture), <Tv > (ptiorité
vitesse), ou <M= (manuel).

Réglage de la vitesse d’obturation et de la valeur d’ouverture en
fonction du mode de prise de vue

Made de l'appareil --" Vitesse d'obturation Valgur d'ouverture du flash

Réglage automatique . .
(1/80&me de seconde-1/xéme de seconde) Réglage automatique

Réglage automatique
(30 secondes-1/xéme de seconde}

P (Programme)

Av (Priorilé ouverture) Réglage manuel

Réglage manuel

Tv (Priorité vitesse) (30 secondes-1/xéme de seconde)

Réglage automatique

Réglage manuel

M (Manuel) (pose longue, 30 secondes-1/xéme de seconde)

Reglage manuel

- Réglage manuel : Vous réglez la valeur vous-méme.

« Réglage automatique : L'appareil régle automatiquement la valeur.

+ 1/xéme de seconde : Vitesse de synchronisation maximale. (—page 52)

= Quand vous appuyez a fond sur le déclencheur, un préflash se déclenche juste
avant I'éclair principal. Le préflash permet de calculer les données relatives & la
luminosité du sujet, afin de déterminer la puissance optimale de I'éclair principal.

= La valeur d'exposition de I'arrigre-plan se régle par combinaison de la vitesse
d'obturation et de la valeur d'ouverture. i

+ Si le sélecteur principal du 420EX est active, I'indicateur E-TTL s'allume
automatiquement quand vous appuyez sur le déclencheur de P'appareil & mi-
course.

[ﬁ] Sivous utilisez le flash avec le mode < DEP: (zone de hettete), le
fonctionnement sera lg-méme gue pour le mode <Ps-(programime).
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Flash dans les autres modes de pnse de vue

Av: Priorité ouverture et flash automatiqué E-TTL

- Cemode est efficace quand vous voulez contrdler la zone de netteté de
vos prises de vue au flash, ou obtenir une exposition bien équilibrée entre
le-sujet et I'arrigre-plan. Dans ce cas; vous réglez (a valeur d'ouverture, et.
I'appareil régle automatiquement la vitesse d’obturation de fagon & obtenir -
I'exposition correcte pour I'arrigre-plan. Le systéme de flash automatique -
E-TTL calcule la bonne exposition en fonction de la valeur d'ouverture que .
VOus avéz réglée. - '

Positionnez la molette de

sélection de I'appareil sur <Avs>

(priorité ouverture).

« Positionnez le sélecteurde .
syrichronisatiori.a grande vitégse sur.
< @5,

« Réglez la valeur d’ouverture.

.+ Pour régler la valeur d'ouverture,
tournez la molette électronique de
l'appareil.

Prenez la photo
¢ Effectuez la mise au point, vérifiez que
licGne < %> est allumée dans le wseur
et prenez la photo.

i 4 vitesse dobturatio clignote; Varrisrespian
expose::Dans cecas, changez Ja valeurdouvettire | JUSQU é ceque:laffichage
de la: vnesse d'obturation Cessa de cligriotar: :
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Flash dans les autres modes de prise de vue

Vitesse de synchronisation lente pour les arriere-plans sombres
Vous pouvez équilibrer le niveau d’exposition entre le sujet et l'arriére-plan
en utilisant une vitesse de synchronisation lente sur le flash. Pour obtenir
automatiquement une vitesse de synchronisation lente, réglez 'appareil en
mode < Av >.

Avec une vitesse de synchronisation lente, il est recommandé d'utiliser un
trépied pour éviter tout risque de flou de bougé.

Exposition au flash equilibree. Exposition au flash en mode 100% auto

[;J Sous un éclairage fluorescent la photo risque d’ avo;r une teinte tirarit
!egeremem sur le-vert. £t sous un éclairage tungst Ia photo rsque o avmr
- une teinte légérement orangée. g

- Pour désactiver la synchronlsatmn A vitesse lente-automatique; reglez
Iapparenl en mode <M> (= page 24), et réglez manuéllement 13 vitesse
- d’'obturation-et la valeur d’ouverture:
- Le systéme de flash automanque E-TTL controle a
©au flash.
-+ Si vous utilisez I objectlf a mise au point douce Ca rEF 135 mm /2.8 pour
une ptiotographie au flash sans trépied; notez les: pomts Suivants
1) Réglez la valeur d’ouverture: manuellement vers la valeur d’ouveértre
maximale pour obtenir les mieilleurs effets de mise au point:adoucié
possibles.. .
2 Réglez la vitésse d'obtiirationla | p
bougé,
3) Vérifiez que le flash est rechargé et prénez la photo:

22

matiquement I'expoai

faible possible pour éviter tout flou de




 Flash dans les autrées modes de prise de vue

Tu: Priorité vitesse et fiash automatiqﬁe E-TTL

Si vousvoulez faire varier la vitesse d’obturation pour ¢réer des effets
speciaux; réglez I'appareil en mode priorité ouverture, Vous pouvez alors
régler la vitesse d'obturation entre 30 secondes et la vitesse de
synchronisation maximale, et 'appareil réglera automatiquement la valeur
d'ouverture:pour que I'arriére-plan soit correctement exposé. Le systéme .
de flash automatique E-TTL contrdle la puissance du flash en fonction de
la valeur d'ouverture réglée par 'appareil,

Positionnez la molette de

sélection de I'appareil sur < Tv .

* Positionnez le sélecteur de .
synchromsatlon a grande vitesse sur
<@ >,

Réglez la vitesse d’obturation.

« Pour régler la vitesse d'obturation,
tournez la molette électronique de
I'appareil.

= Réglez la vitesse d’obturation sur
toute valeur comprise entre 30
secondes et la viteSse de
synchronisation maximaile.

“o' Prenez la photo.
- Effectuez la mise au point, vétifiez
que l'icéne <%> est allumée dans le
viseur, et prenez la photo.

H 125 L.'I.E‘Z.h:.hz*.

EI Si & valélr d'otverture mummale cligriote;.l'arriére- plar: sera sSurexpose et
inversement, si la-vileur d'ouverture maximale clighote, i arisre-plar sera soust
expose: Dans ce cas, modifiez la vitesse diobturation: jusqu'a’ce que ! afhchag@
de: la:valeur. d' ‘ouvettire cesse-de-clignoter.. ‘
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Flash dans les autres modes de prise de vue

M: Exposition manuelle et flash automatique E-TTL

Si vous voulez régler vous-méme a la fois la vitesse d'obturation et la
valeur d’ouverture, utilisez I'exposition manuelle. Le systéme de flash
automatique E-TTL contréle la puissance du flash en fonction de la valeur
d’ouverture que vous avez réglée. L'exposition de l'arriere-plan est
déterminée par la combinaison de la valeur d’'ouverture et de la vitesse

d'obturation.

Y 30 LTpTe
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Positionnez ta molette de

sélection de I'appareil sur <M>.

» Positionnez le sélecteur de
synchronisation & grande vitesse sur
<@ >

. Réglez la valeur d’ouverture et la
~vitesse d’obturation.

» Tournez la molette électronique de
lappareil.

* Réglez la vitesse sur toute valeur
comprise entre 30 secondes et la
vitesse de synchronisation maximale.

. Prenez la photo.

« Effectuez la mise au point, vérifiez
gue l'icone <% > est allumée dansle”
viseur, et prenez la photo.




Synchronisation a grande vitesééf"(flash FP)

Quand vous réglez le flash en mode de synchronisation & grande vitesse :
(flash FP), I'appareil se déclenche en synchronisation avec le-420EX aux
vitésses d'obturation supérieures a la vitesse de synchronisation maximale
de I'appareil; Quand la synchronisation & grande vitesse est en service,
l'icbne <> s'allume dans le viseur.

« La synichronisation & grande vitesse est possible dans les modes «P >, «Tv> <Av>, -
et<Ms>. B
< La synchronisation & grande vitesse convient tout particuliérement lotsgue vous voulez
(1) Obtenir un flou d'arrigre-ptan pour une photo de portrait. )

(2) Créer un éclat lumineux dans I'ceil du sujet.
(3) Adouicir les ombres sur le visage du sujet.

. Sélectionnez le mode de prise de.
& vue sur 'appareil: ‘

i Positionnez le sélecteur de
" vitesse de synchronisation
grande vitesse sut <% >.
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Synchronisation & grande vitesse (flash FP)

. % Prenez la photo.
b i 2 21,2t : ‘ i L
e 1000 g e 1+ Effectuez la mise au point, vérifiez

que l'icbne <> est allumée dans le
viseur, et prenez la photo.

ﬁ] Ouand vous utilisez la synchronxqatlon a grande VItPsse le ombre-~guide
change Voir page 50. .

.= Si vous souhaitez régler Ia valeur o' ouverture, commencez parrégler 'apparel

- en mode <Ay U <M. . e

:_ + Eni synchronisation. a grande vitesse, le nombre-guide-changé en fonction de‘la:

- vitesse de synchronisation: :

- Plug lavitesse de synchmmsatlon est rapide, plus a plage de-distance efflcace g
du flash sera courte, - .- : :

} “% Pour annulef la synchronisation. & grande vitesse; |
.- synchronisation' & grande vitesse sur & @ :

enezle sélecteurde

*W* Sivous réglez le-flash d'appoint en mods < Av's ‘et uné vitesse de
synchronisation élevée; la vitesse de synchronisation ne se limitera pas'a’la
vitesse de. synchronisation normale. Au besoin, I'apparéil réglefa .
automatiquement urie vitesse de synchronisation plus rapide,.': " "
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Mémorisation d’exposition au flash

La'mériorisation d'exposition au flash est I'équivalent pour le flash de la
mémorisation d'exposition. Lorsque le 420EX est monté'sur l'appareil, 1a
touche de mémorisation d'exposition fait office de touche de mémorisation
d’exposition-au flash. La mémorisation d'exposition au flash mémorise
I'exposition de la section du sujet souhaitée.

Réglez la molette de sélection de .
Pappareil sur un mode de la Zone
photographe expert,

: Mettez le sujet au point.
- &« Appuyez sur le déclencheur a mi-
. course.

"y Orientez le collimateur autofocus
central sur la section du sujet
dont vous souhaitez mémoriser
I'exposition, puis appuyez sur la
touche <% > de I"appareil. ($16)

» L'icone <% > s’affiche dans le viseur.

» Le 420EX émet un'préflash, et la
valeur d'exposition est conservée en
mémogire. i

» <FEL> g'affiche dans le viseur
pendant une demi-seconde.

« Chague fois que vous appuyez sur la
touche <% =, un préflash est émis
pour calculer I'exposition, et cette
valeur d'exposition est-conservée en’
mémoire,

» La memorisation d’exposition au
flash s'annule quand l'icdne ($16)
s'éteint ou que vous tournez la
molette de sélection.
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Mémorisation d’exposition au flash

Recadrez image et prenez la photo.

- Effectuez la mise au point, vérifiez
que l'icone <% > est allumée dans le
viseur, et prenez la photo.

L'exposition au flash a été mémorisée
sur le visage du sujet, puis l'image a
été recadrée. Le sujet a donc été
correctement exposeé, sans que les
ondes lumineuses réfléchies par le

mur ne viennent perturber I'exposition. .

Avec mémarisation d'exposition au flash.

Collimateur autofocus pour la mémorisation d’exposition au flash-
avec 'EQS-30/ELAN 7E

. et i i 1P & - - Collimateur autefociis pour la
Méthode de selegtion du collimateur autofocus mémorisation d exposiion au flash

Automatique Central

- Avec la fonction personnalisée C.Fn-8-0. | Central
Manuelle -

Avec la fonction personnalisée C.Fn-8-1. | Sélectionné par l'utilisateur

Commandae | Avec la fonction personnalisée C.Fn-8-0. | Central

par I'eeil "“Avec Ia fonction personnalisée C.Fn-8-1, | Sélectionné par Tutilisateur*

* Sivous effectuez la mise au point avec la commande par 'ceil et que vous appuyez sur la touche de
mémorisation d'exposition au flash tout en appuyant sur le déclencheur a mi-course, la mémorisation
d'exposition s'applique au collimateur autofocus sélectionné. De méme, st vous appuyez sur |a touche
de mémorisation d'exposition au flash sans appuyer sur le déclencheur (avant que 'appareil n'effectue
la mise au point), la mémorisation d'exposition s'applique au collimateur autofocus selectioring.

O - 5i l6 sujet est trop loin pour permettre Une bonne exposition au flash (ce/qui
. entrafriera une sous-exposition), I'icne'« § > clignote.
" Rapprachez-vous du sujet, ou utilisez une valeur d'oluverture plus grafide et recomimencez. -

]:il < Pour la mémorisation d'exposition au flash, le préflash se declenche & environ
1/322@me de |4 puissance.
* LLa mémorisation d'exposition au flash risque de:ne'pas étre-possible si le sujet est trop petit.
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Svhchronisation--sur le deuxiéme rideau

LEOS 30/ELAN 7E posséde une fonction personnahsee qui permet de valider la
synchronisation sur le deuxiéme rideau.

Normalement, 'éclair est émis en synchronisation avec le premier rideau quand
vous-appuyez & fond sur le déclericheur. Avec la synchronisation sur le
deuxieme rideau, I'éclair est émis juste avant que le deuxiéme rideau ne se :
referme, & la fin de 'exposition. En combinant la synchronisation sur le deuxiéme
rideau avec une vitesse d'obturation lente, vous pourrez créer une "trainge floue”
derriere un sujet en mouvement, ce qui donnera un effet plus naturel.

+ Pour le-réglage des fonctions personnalisées, voir le mode d'emploi de ('dppareil.

Avee synchromqanon surle deux19me rldeau Aveg synchronisation sur le premier rideau.

Reglez la fonction personhalisée de

synchronisation sur le deuxiéme rideau.

« Avec I'EOS 30/ELAN 7E, réglez la
fonction personnalisée C.Fn-6-1.

.- Réglez le mode de prise de vue
., surl'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser < Tv > ou'< M.

Prenez la photo.

+ Effectuez la mise au point, vérifiez
que l'icéne <% > est allumée dans le
viseur, et prenez la photo.

pose lorigue € Bk

synclironisation sur: le d@ux me rideati-est plus tacite ér
e as:sil'Apparéil photo e

synchironisation sur le-deuxieme rideau e fonctio
l&en'mote = (= {100%:auto).ou en. mods: Progran




Flash d’essai

Si vous utilisez le 420EX avec 'EQS-30/ELAN 7E, 'EOS-1V ou 'EOS-3,
vous pourrez déclencher un flash d'essai afin de vérifier les effets d’ombre
du flash et I'équilibre d'éclairage d'un systéme de flash sans fil avant de
prendre la photo.

Positionnez le sélecteur de
commande sans fil sur <SLAVE>,
+ La plage de distance du flash se

o .
e | régle automatiquement sur 24 mm, -

OFF 31— SLAVE mais lorsque vous envoyez le flash
d'essai, la plage de distance s'adapte

a la focale de I'objectif.

. Vérifiez que 'appareil et le 420EX
sont réglés pour la photographie
au flash.

+ Appuyez sur le bouton de
controle de zone de netteté.
- Le flash déclenche une série d’éclairs
4 70 Hz pendant environ une
seconde. :

O Ne decisncher pas le flash d'éssai plis de dix fois d’ affilée. Aprés la dixizme .
. fois, laissez le' 420EX refroidir pendant au moins dlx mmutes afin'd'éviter toute
surchauffe et toute détérioration de la téte du flash o -

l:Eﬁ] “Pour coritroler la zore de retteté dur420EX sur appareil; positionnez tolit
~d'dbord le’ sélecteur dé commande sans fil sur <OFF Uis appuyez sur-le
“bouton de contrdle-de zone: de rietteté:
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- Lorsque vous montez le 420EX sur un
appareil de type B, vous pouvez

- effectuer des prises de vue
automatiques au flash TTL. aussi. - ‘ .
facilement que des prises de vue avec .- T
exposition automatique normale, ‘
La photographie au flash pourra étre soit
entierement automatique, soit
entierement manuelle si vous voulez
régler vous-méme la vitesse d’obturation
et la valeur d'ouverture.

Photographie simplifiée
pour les appareils de type B)

~Avant de procéder; iisttez lappareil et
Positionnez e sélecteur de commande sans fil-dii




Flash en mode 100% auto

Si vous utilisez le 420EX sur un appareil de type B réglé en mode <P >
(programme), la prise de vue s'effectue de fagon entierement automatique
et la photographie au flash est aussi facile que la photographie normale
sans flash. L'appareil régle automatiquement la vitesse d’obturation et la
valeur d’'ouverture en fonction de I'éclairage, qu'il fasse sombre ou clair
(flash d’appoint). Le flash automatique TTL régle donc I'exposition correcte
automatiquement.

. Réglez 'appareil en mode <P >
| (programme).

Effectuez la mise au point.

» La vitesse d’obturation et la valeur
d'ouverture s'affichent dans le viseur
et sur 'écran LCD.

» La vitesse de synchronisation se
régle automatiquement entre
1/60&me de seconde et la vitesse de
synchronisation maximale de
I'appareil (varie en fonction de
lappareil). La valeur d'ouverture se
régle de méme automatiquernent.
(—page 52)

Prenez la photo.
« Vérifiez que l'icone « %> est allumee
dans le viseur, et prenez la photo.
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Flash en fode 100% auto

Vérifiez que le voyant de
confirmation d’exposition au flash
estallumé.
- Si lexposition a été satisfaisante, le
o - voyant s’allume pendant environ 3
GROUP CH. secondes. - .
QA ) | GEER S'il ne s'allume pas; c'est sans doute.
— que la photo a été sous-exposée.
Vérifiez que l'indicateur <PILOT > est
allumé, puis rapprochez-vous du
sujet et recommencez.

h d’appoint

Mérme & la lumiére du jour, vous pouvez utiliser le flash d'appoint pour
apporter un complément d'éclairage, adoucir les ombres créées par le
soleil; et-empécher les sujets en contre-jour d'apparaitre sombres,

Avec flash d'appoint. Sans ﬂésh d'appoint.

E’ Quand:vous utilisez un flash:d‘appoiyit; 18 juminosite’du sujet semble; moing
naturelle quéceiis: de Farrigre-plan; Pour: sviter-ce phénomene, |a'puissance: du
flashiest automatiquement réduite de fagen a donnet un:équilibre: haturel entre
la:iuminosite du-sujet et cellede: 'ariéresplan; Grest ceique F'on-appelle:la
reductiordutomatitiue de la‘puissance du: flash:
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Flash dans les autres modes de prise de vue

La photographie au flash automatique TTL est également possible lorsque
Fappareil est en mode < Av > (priorite ouverture), <Tv > (priorité vitesse), ou’
<M= (manuel),

Réglage de la vitesse d'obturation et de la valeur d’ouverture en
fonction du mode de prise de vue

Mode de I'appareil Vitesse d'obturation - Valeur d'ouverture du flash

Réglage automatique

P
P> (Programme) (1/60éme de seconde-1/xéme de seconde)

Réglage automatique

Reglage automatique

Priorité ouve
Av (Priorité ouverture) (30 secondes-1/xéme de seconde}

Réglage manuel

Réglage manuel

Ty (Priorité vitesse) (30 secondes-1/xéme de seconds) -

Réglage automatique

Réglage manuel

M (Manuel) {pose longue, 30 secondes-1/xéme de seconde)

Réglage mariuel .

+ Réglage maruel : Vous réglez la valeur vous-méme,

» Réglage automatique : [L'appareil régle automatiquement la valeur,

- 1/xéme de seconde : Vitesse de synchronisation maximale. (-»page 52)

+ Quand vous appuyez & fond sur le déclencheur, un préflash se déclenche juste
avant 'éclair principal. La puissance du flash est controlée par le flash automatique
TTL (la lumiere réfléchie par la surface du film éteint le flash lorsque 'exposition est
correcte) en fonction de la valeur d'ouverture réglée.

= La valeur d'exposition de I'arriere-plan se regle par combinaison de la vitesse
d'obturation et de |a valeur d'ouverture.

ﬁl +Le sélecteur < = ne fonctionne pas avéc les appareils de' type B,
= Si'vous utiliséz le flash avec le mode <DEP > (z0re de nettétd); le
fonctionnement sera le mémie que. pour.le mode « P 5 {programme).
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Av: Priorité ouverture et flash automatique TTL

Ce mode ést efficace quand vous voulez contrdler 1a zonhe de nettsté de
vos prises de vue au flash, ou obtenir une exposition bien équilibrée entré
le sujet et l'arriére-plan. Dans ce cas, vous réglez la valeur d’ouverture, et
l'appareil régle automatiquement la vitesse d'obturation'de fagon a obtenit
I'exposition correcte pour l'arrigre-plan. Le systéme-de flash automatique
TTL calcule la bonne exposmon en fonction de la valeur-d'ouverture que
vous avez réglée. -

Positionnez la'molette de _
sélection de 'appareil sur <Ay>
(priorité ouverture),

" Réglez la valeur d’ouverture.

&« Pour régler la valeur d’ouverture,

"~ tournez la molette électronique de
lappareil.

i Prenez la photo.

&« Effectuez la mise au point, vérifiez
que Ficéne <% > estallumée dans le
viseur, et prenez la photo. 3

o
€
oo
€3
-
®

conditions d'éclairage sant, la vitégse d'obs nisera lente: Utilisez

pigd;

i Ea vitesse: de synchromsatnon maximale:de lappareul clrgnote l'arrire-plar:
sera surexposé: Silavitesse d'obturation: J0t lignote; Iartisre- plan sera sous-
exposé;Dans ce tas, changez la.valeur d uvermre jusquiaice q

deilaivitésse o obturabon cesse de clignoter:::




Flash dans les autres modes de prise de vue

Vitesse de synchronisation lente pour les arriére-plans sombres
Vous pouvez équilibrer le niveau d’exposition entre le sujet et ['arriére-plan
en utilisant une vitesse de synchronisation lente sur le flash. Pour obtenir
automatiquement une vitesse de synchronisation lente, réglez I'appareil en
mode <Av >.

Avec une vitesse de synchronisation lente, il est recommandé d'utiliser un
trépied pour éviter tout risque de flou de bougé.

Exposition au flash équilibree. Exposition au flash en mode 100% auto.

@ F’our désactiverla synchromsahon 4 vitesse lente automanque réglez
o lappareul en made <M= (—» page 38), et téglez manuellement lavitesse
_-d'obturation et la valeur d'ouverture.
Le systeme de flash automathue TTL contréle automatiquement I exposntnon
- au flash.
“ S| vous utilisez I'éhjectif a mise au paint douce Can
. une photographie au flash sans trépied, notez les points suivants .
1) Réglez la valeut d'ouverture. manuellement vers la valsur d'ouvériure
.maximale pour obtenir les meilleurs efféts de mise au point adoucie
possibles.
2) Réglez 1a vitesse d'obturation la plus faible p055|ble pour aviter tout flou de
bouge.
3) Veérifiez que le flash est rechargé et prenez la phioto:
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Flash dans les autres modes de prlse de vue

Si vous vouléz faire varier la vitesse d'obturation pour créer des effets
spéciaux, réglez 'appareil en mode priorité ouverture. Vous pouvez alors -
régler la vitesse d'obturation entre 30 secondes et la vitesse de 8
synchronisation maximale, et I'appareil réglera: automatiquement la vaieur -
d’ouverture pour que I'arriére-plan soit correctement expose. Le systéme
de flash -automatique TTL contrble la puissance du flash en fonction de la -
valeur d'ouverture réglée par 'appareil. '

Positionnez la molette de
sélection de I'appareil sur <Tv>. -

Reéglez la vitesse d’obturation,

-« Pour régler la vitesse d'obturation,

" tournez la molette électronique de
I'appareil.

« Réglez la vitesse sur toute valeur
comprise entre 30 secondes et la
vitesse de synchronisation maximale.

s Prenez la photo.

&« Effectuez la mise all point, vérifiez
que l'icéne <% est allumée dans le
viseur, et prenez la photo.

ﬁ] 81 Ja valelit d'ouverture mmxmanle chgnote Iamére plan ora sUrexpose: et
ement; 5 1a valeur d'ouve iridre-plarn sera so0
& Dans c&'cds, modif




Flash dans les autres modes de prise de vue

M: Exposition manuelle et flash autoﬁiﬁiique TTL

Si vous voulez régler vous-méme a la fois la vitesse d'obturation et la
valeur d’ouverture, utilisez 'exposition manuelle. Le systéeme de flash
automatique TTL contréle la puissance du flash en fonction de la valeur
d’ouverture que vous avez réglée. L'exposition de l'arriere-plan est
déterminée par la combinaison de la valeur d'ouverture et de la vitesse
d’'obturation.

Positionnez la molette de

M I i sélection de I'appareil sur <M>.

]

Réglez la valeur d’ouverture et la
' vitesse d’obturation.
" = Tournez la molette électronique de
I'appareil.
* Reglez la vitesse sur toute valeur
comprise entre 30 secondes et la
vitesse de synchronisation maximale.

Prenez la photo.

+ Effectuez la mise au point, vérifiez
que l'icone <% > est allumée ‘dans le
viseur, et prenez la photo.




Avec les appareils de type A et B, le
420EX vous permet de déclencher un
flash indirect, d'effectuer une correction
d'exposition au flash, et de composer un-
systéme multi-flash.

‘Photographie au flash avancée

RN
A

R

(pour les appareils de type A et B)

e
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S
SRR
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Flash indirect

Quand le flash est orienté directement sur le sujet, cela crée souvent des
ombres portées peu esthétiques. Pour y remédier, essayez d'orienter le

flash vers le plafond ou vers un mur. Le flash indirect donnera également
une lumiére réfléchie plus douce et done plus naturelle.

Avec flagh indirect.

Faites pivoter la téte du flash vers

la surface réfléchissante.

- Appuyez sur la touche <F=):> ou
< @), puis faites pivoter la téte du
flash vers la surface o0 I'éclair doit
rebondir (mur ou plafond).

+ Il est possible de faire pivoter la téte du
flash vers le haut et/ou sur les cotés.

« En flash indirect, la plage de distance
du flash se régle automatiquement
sur 50 mm, et l'indication du zoom
automatique clignote sur "50 mm".

Il est possible de faire pivoter Ja téte du
flash aux angles ci-dessous par
rapport & la position normale.

Direction | Angle maximum | Positions crantées

Haut 90° 0° 60° 75° 90°

Gauch 180° 0? B0° 75° 90°
auche
120° 150° 180°

Droite 90 0° 607 75° 90°




Flash indirect

50 g5 e 4 Prenezla phot.o. ' o
. - » Effectuez la mise au point, vérifiez -

gue lcone <% >estallumée dans le -
viseur, et prenez la'photo. -

* Si le voyant de confirmation )
d’'exposition auflash ne s'allume pas’
aprés la prise de vue, utilisez une '
valeur d'ouverture plus grande et
recommencez.

gez |4 lumiere du Hash sur une surface réflechissante blanche st sans
if.: Sinon; la phioto: risque diaveir: une ¢oulelr ou:un motif'de fond,

Correction d’exposition au flagh

Si votre appareil EQS permet de régler la correction d'exposition au flash,
vous pourrez la régler pour le 420EX. Pour ce faire, reportez-vous au mode
d’eémploi de I'appareil.

» La-correéction d'exposition au flash est possible sur 'EOS-1V, I'EOQS-1N,
'EOS-1N RS, 'EOS 5/A2/A2E, 'EOS 30/ELAN 7 E,
'EOS ELAN I/ELAN 11 E/50/50 E et 'EOS IX.

41




Systeme multi-flash

En utilisant plusieurs flashes, vous pourrez obtenir des effets d'éclairage
plus élabores, par exemple donner plus de relief aux visages, ou créer un -
éclairage accentué. L'exposition au flash étant automatique méme avec
plusieurs flashes, |a prise de vue sera des plus simples.

Votre systeme multi-flash pourra étre sans fil ou avec fil. Dans un systéme
sans fil, montez le flash maitre (550EX, ST-E2 ou MR-14EX) sur votre
appareil de type A, et utilisez le 420EX cormme flash asservi. Dans un
systeme ol les différents appareils sont raccordés par cordon, raccordez
plusieurs flashes Speedlite exclusifs pour EOS (y compris le 420EX) &
l'aide des accessoires pour systéme de flash & fil.

Systéme de flash sans fil

Le 420EX posséde un réglage (SLAVE) qui lui permet de fonctionner comme
flash asservi sans fil. Vous pouvez donc Fintégrer & un systéme de flash E-TTL
entierement automatique comprenant un appareil de type A (compatlble E-TTL)
et un flash maitre (550EX, ST-E2 ou MR-14EX).

L'exposition au flash est contrdlée par le flash maitre, ce qui vous permet de
realiser des effets d’'éclairage élaborés en toute facilité. L'utilisation de plusieurs
flashes est aussi simple que I'utilisation d'un seul flash monté sur 'appareil.
Pour les détails sur la photographie au flash sans fil ou I'utilisation du
flash maitre, voir le mode d’emploi du flash maitre.

Réglez le flash maitre.

* Fixez le 550EX, le ST-E2 ou'le MR-
14EX sur 'appareil et réglez-le
comme flash maitre.

s, Réglez le 420EX comme flash asservi.
.iv + Positionnez le sélecteur de

D - commande sans fil sur <SLAVE>.
Zr » La plage de distance du flash se

OFF — — SLAVE régle automatiquement sur 24 mm.
* Lorsque le flash est recycle,

I'émetteur d'éclair auxiliaire autofocus
clignote une fois par seconde sans
interruption.
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Systéme multi-flash

Réglez le No. de canal.

"%« Appuyez sur la touche < CH, > et
réglez le méme No. de canal que
celui du flash maitre.

» Change fois que vous @ppuyez sur la
touche < CH. >, le No. de canal
parcourt le cycle suivant : 1, 2,3, 4....

i Enregistrez le No. d’identification.
.« du groupe asservi.

« Vous devez regler le No. d'identification du
groupe si vous utiisez 'EOS-1V, FEOS-30u -
I'EOS 30/ELAN 7E avec deux (A, B) ou trois (A,
B. C) groupes asservis. Avec un autre appareil
de type A, vous n'aurez pas besoin de régler le.
No. d'identification du groupe asservi puisque
vous ne pourrez utiiser qu'un seul groupe.

* Appuyez sur la touche <« GROUP » pout
régler le No. d'identification du groupe assérvi;

+ Change fois que vous appuyez sur la touche
< GROUP >, le No. d'identification du groupe
asservi parcourt le cycle suivant : A, B, C...

Disposez les flashes et

déclenchez un éclair d’essai.

*» Montez le ou les flashes asservis sur le mini-
socle (fourni) et positionnez-les au seindela
plage de tfransmission sans fil admissible.

« Appuyez sur la touche d'éclair d'essai du flash
maltre pour voir si les flashes asservis
fonctionnent correctement,

" Prenez la photo.

ah mode <M 5 {flash man & MULT) s (flash strobos )
Hlashes assetvis ne fonctionneront pas. 1l faut que le. Nash:matire sit en mode :E~TTL>‘
¥ Avec un-dppareil de type By la’ photographte aii fldsh sans: il n est pas possible: aves le 420EX:
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Systeme multi-flash

'Exemple de systérhe de flash sans fil

Vous pouvez vous créer un systéme de flash automatique sans fil E-TTL
avec le 550EX, le ST-E2 ou le MR-14EX comme flash maitre, et le 420EX
comme flash asservi.

Positionnez le sélecteur de commande sans fil du 420EX sur <SLAVE>, et
disposez le ou les flashes asservis au sein de la plage de transmission
sans fil admissible.

ST-E2
(flash mailre);

Environ 80°

© 420EX (flash asservi)

El Vous pouvez conflgurer et utlllser enméme temps Ie 420EX ot l¢ BH0EX
comme flaghes asservis sans fil. :
+ Si vous restez environ-dix minutes sans utiliser:le ﬂash asservi-420EX; il passe
automatiquement-en modé SE- (- page 14) {(Un numeéro-de canal clrgnote) de
tagon & économiser I'énergie. '
Si. voirs appuyez sur la-touche d'éclair d'essai-du flash maitre 30 minutes aprés
la mise en service du mode SE, le flash asservi s& réactive
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‘F'iésh Speedlite 420EX (flash asservi)

steme

SR

Sy

i

Mini-socle (fourni avec le 420EX) s
Il permet de rehausser le 420EX et offre un filetage pour trépied.

Flash Speedlite 550EX (flash maitre ou asservi)

Sert de flash ordinaire ou de flash maitre ou asservi dans un systéme de
photographie au flash sans fil. .

Emetteur Speedlite ST-2E _

Emetteur de-commande sans fil exclusit qui sert de flash maitre pour la
commande des flashes asservis dans un systéme de photographie sans fil.

Flash annulaire Macrolite MR-14EX (flash maitre)
Congu pour la macrophotographie au flash, il peut également servir de flash
maitre-dans un systéme de commande sans fil.

ulti-flash
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Systéme multi-flash

S'j'('Stéme de flash é‘-"f"i'l'::

Les accessoires pour systéme de flash a fil vous permettront de vous
constituer un systéme de flash automatique a fil TTL en toute facilité avec
n'importe quel appareil EOS.

Dans un systéme & fil, vous pouvez raccorder un maximum de quatre
flashes, qui pourront étre des flashes de la série Speedlite exclusive pour
EOS EX, EZ, EGou E.

Baccordemant et configuration
Raccordez les flashes & I'aide des accessoires pour systéme & fil
nécessaires, et prenez la photo lorsque le témoin de charge s'allume.

Distributeur TTL
Y A

s A20EX
~ + griffe porte-flash de déport OA-2

- Cordon de liaison
o

420EX
+ griffe porto-flash de déport OA-2

420X
+ griffe contact perte-accessoira TTL 3

0. Si la pile de Ta griffe contact porte-accessoire TTL 3 est faible, I'ndicateur de
flash recyclé du flash ne s'allumera pas et le flash he'se déclenchera.pas.
Contréles la puissance de la pile avant de prendre la: photo.

« N'utilisez. pas de cordon de:rallonge d'uine longueur supéristire & 9 métrés (soit
trois cordons de: 300 ¢m chague).
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Accessoires pour sjﬁteme deflash afi

. Systéme mutti-flash

Cordon porte-flash de déport2
Il permet d'éloigner le flash de 60 cm de I'appareil, Les fonctions sont totites
opérationnelles.

Accessoires multi-flash

Griffe porte-flash de déport OA-2
Elle permet d'éloigner le flagh de I'appareil. Cette gnffe se raccorde a fa griffe
contact porte-accessoire TTL 3 & ['aide d’un cordon de liaison.

Distributeur TTL o o .
Equipé de quatre prises pour cordon deé liaison; il relaie Finformation de la griffe- -
contact porte-accessoire TTL 3 aux différents ﬂasheq raccordés & l'aide d'une
griffe ponte-flash de déport OA-2,

Griffe contact porte-accessoire TTL 3

Equipée d'une griffe porte-accessoire et d'une prise pour corden. de liaison, cette
griffe se fixe a la griffe porte-accessoire de I'appareil. Vous moniez ensuite le
flash 'sur 1a griffe porte-accessoire de I'adaptateur et vous branchez le cordon de
liaison dans la prise. Si vous raccordez 'autre extrémité du cordon dans une
gritfe porte-flash de deport ou un distributeur TTL, vous pourrez raccorder
plusieurs flashes & un seul appareil. '

Cordon de liaison 60 et cordon de ligison 300
Ces cordons, qui existent en deux longueurs (60 cm et 300 cm), sérvent a
raccorder les différents éléments d'un systéme multi-flash a fil,
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En cas de probléeme

Le flash ne se
déclenche pas.

Les piles sont épuisées,

+ Mettez des piles neuves. (— page 10)

Les piles sent mai insérées.
+ Mettez des piles correctement, (— page 10)

Le sabot de fixalion du 420EX n'esi pas bien xé sur la gritfs porte-

accessoire de Pappareil phole.

* Glissez le sabot de fixation & fond dans la grlffe porte-accessoite. (= page
12)

L.zs contacts de la griffe porte-accesscire ob du 420EX sont sales,
* Nettoyez les contacts.

Ldppareil §'éteint
automatiquement.

ar le 420X

Vous étes restd 90 5
* Appuyez sur le déclencheur & mi-course.
* Appuyez sur la touche d'éclair d'essai. (— page 15)

SECONGSS SANS U

Impossible' de fetifer lé
420EX de I'appareil...-

La molette de verrouillage n'est pas asscr dessorrde. )
» Desserrez-la jusqu'a ce que |a griffe de verrouillage se dégage: (- page
12)

Le sujet est flou.

Sivous uliisex e ll'mh enmode < v > avac un éciairage faible. la
sypohronisat utomat anté, Stilva
dene risque de fou da bougé sil'appa 2st pas monté sur un trépied.
* Utilisez un trépied, (— page 22, 36)

* Réglez I'appareil phota en mode <P =, (-» page 18, 32)

ement sur une vitess

Aveg ufie syrchronisation

se déclenche pas.

Avec une vitesse de synchronisalion rapid nombra-guids change en
a grande vilesso, les fonction de la vitesse de synchronisation, Flus la vilg [ rapice, pius
photos sont sous- ia plage de distance du flash est courte.
EXPDK‘??S“ * Vérifiez le nombre-guide avant de prendre la photo. (— pa ge 50)
L& ffésh gaservine. | L2 séloclawr de commande sans fil du flash asservi est régle <OFF».

* Réglez-le sur <SLAVE=. (— page 13)

I flash asservi se trouve en dehors de la plage de transmission gans {1
du flash mailre. )
* Installez le flash asservi dans |a plage de transmission sans fil du flash

maitre.

Le capteur de commande sans fil du fash asservi n'est pas dirfgd suris
fiash maitre.

* Dirigez-le sur le flash maftre. (— page 44} .

I_e Tlash maitre est réglé en mode <M= ou < MuLTi =,
* Reglez le flash maitre en mode <E-TTL ». (— page 43)
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Flash aulemalique B-TTLTTL aves contacts de couplage direst par simple insertion

{Emetteur o éalair auxiliaire autolocus, 18te de zoom autormatique, flash

. : indirect, et réglage de flashrasservi) o

Appareils compatinlas ..., Appargils £EOS de type A (commands da flash amowmquc ETTL) (— page 2) -
R Appareils EOS de typa B {commande de flash autormatiqua TTL) (— page.2)

Converiure du Hash et nombre-guids ... Voir page 50. -

Nombre d'éclairg et temp! :

Voir pages 11-el 50, .
1,2 ms ou moins pour Un ectair normal,
La téte du zoom se positionne aulomatiguement en forelian de la focale de -
o I'objectif (24 mm. 28 mm, 35 mm, 50 mm. 70 mm et 10§ mm).
Modes du flash. o, (1) Synchronisation normale
- (2) Synchronisation grande vitasse (tash FP) ..
. {3) Eclair d'egsai
e (4) Flash d'essai (2 70 Mz pendant una seconde)
Angles'de flagh indirect.......... Voir page 40.
Mades de commancde d'expositicn ...{1) Flash automatique E-TTL (avec les appareils de type A, mesure evaluative)
= . (2) Mémoarisation d'exposition au flash (avec les appareils de type A st
mesure évaluative par préflash)
(3) Flash automatique TTL (avec les appareils de type B et mesure par
lumiére réfléchie par la surface du film)
Correclnon o' (\xpn silign ab flash ...,(1) Reduction automatique de la puissance du flash pour Futilisation du fiash d'apgoinl
. (2) Validée avec les appareils dotés d'une lonction de correction
d'axpesition au flagh
Plage de distance du fiagh {1} En synchronisation notrmale 0,7 4 24,2 métres
iavecun sbiectide 50 s £1.42 100180) (2) En synchronisation a grande vitesse ; 0,7 & 12,7 métres (& 1/180&me de seconde)
Vitesse de synchronisation ....Voir page 52.
Témoin de flash recyclé .........Tamoin rouge
Canfirmation d'exposition au flash....Vayant jaune-vert
Plage d'écfair auxiiaire aulofocus ....Couvre 1, 3, Sou 7 cokhm':tc‘urs dufofocu: {couvrg scuicmcnt ung p'xrtle de
. la zone autofocus & 45 collimateurs autolocus)

Couverture: du !alsh

Plage au centra Environ 0,747 m
o+ Plage ala périphérie . Environ 0,7 & 5 m {dang Iobscume lolale)
Réglage de tlash asservi sans fil...Réglage de flash asservi  Par réglage du sélecteur de cammande sans ff sur SLAVE.
Canaux 4
No. d'identification de groupe A, B, C
Angle de réception Environ'+/-20° & I'horizontale. 1/-307 & 1& verlicale
Couverture du ltash Réglage automatique sur 24 mm

Teémoin de flash recycle Par clignotement de 'émetteur d'éclair auxiliaire autofocus
Commande d'exposition . Réglage automatique sur le flash maitre
{pour fe lash automatique E-TTL)
Eclair d'essai Vaiidé avec la touche d'éclair d'essai du flash maitre *
Le fiash s'éteinl aulémaliguement quand il n'a pas lonetionnd pendant 90 secondes,
. . Le flash s'allume avec 1a touche d'éclair d'essai,
Sourse d'alimentation. ... {1} Quatre piles alcalines de taille AA :
: {2} Quatre batleries Cd-Ni de taille AA -
*Quatre batteries & 'hydrure de nicke! de laifle AA
R *Quatre piles au fithium da taille AA
DIEASIONS &\t b ivecansveens 715 {L) x 123 (H) x 99.4 (P) mm
Poids ....... 300 g (A l'exclusion des piles)

Made SE...

» Les spétilicalions sonl basées sur les critéres d'essai de Canon, .
+ Les spacifications et 'aspect extérieur du produil sont sujels & rnodmtatmn sans préavia.
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Fiche technique

Nombre-guide

[Synchronisation normale] "~ (A 100180 enmaétres)
Couverture du llash {mimi) 24 28 35 50 ' 70 105
Nombre-guide 23 25 21 34 7| 42
[Synchronisation a grande vitesse (flash FP)] (A 100 ISO en‘métres)
. Vitesse de Couverlure du flash -
synchronisation o4 “pg a5 50 70 105
1180 121 131 16.3 17.9 19.5 221
17250 1.0 12.0 14.9 16.3 17.7 : 201 o
1/350 9.7 10.5 130 143 . 15.6 17.7
1/500 8.1 8.8 1.0 i2.0 13.1 14.8
17750 6.8 7.4 9.2 10.1 1.0 125
1/1000 5.8 6.3 7.8 . 8;.5 o 9.3 10.5
11500 4.8 53 6.5 74 7.8 : 8.8
1/2000 4.1 4.4 55 6.0 6.5 7.4
1/3000 3.4 3.7 4.6 5.1 55 : 6.2
174000 2.9 3.1 3.9 4.3 4.8 53

» Les nombres-guides ci-dessus s'appliquent pour une puissance totale du flash,

Duréde de recyelage ef nombre d'delairs

Type de piles Durée de recyclage (secondes) Nombre d'éclairs
Piles alcalines de taille AA Environ 0,1 47,5 Environ 200 & 1400
Batleries Cd-Ni de taille AA Environ 0,1 & 4,5 Environ 80 & 600

* Les chiffres ci-dessus sont basés sur la méthode d’essais standard Canon avec des piles
neuves.
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Fiche technique

.wvuqna matnmn d'expos mon relative au flash suv Fapparail

Mode

- |Signalisation’ d'exposition

“ Sighification

Remarques

La valeur d'ouverture
haximale de
I'objectif clignote. -

Le sujet est trop
lumineux,

Momter ur filtre neutre (ND)
pour réduire la quantité de
lumigre pénétrant dans
I'objectif.

La vitesse maximale
de synchronisation
clignote.

larriére-plan sera
SUreXpose,

Seul le sujet principal sera
exposé correctement. Essayer
d'arréter le clignotement de la
vitesse d'ouverture en
changeant I'ouverture,

PHorté vitesse

La valeur d'ouverture
minimale de I'objectif
clignote.

L'arriére-plan gera
SUrexpose.

La valeur d'ouverture

.| maximale de

Tobjectif clignote.

L'arrigére-plan sera
SOUS-BXposé.

Seul le sujet principal
sera expose
correctement.

Conditions requises pour Penvol d'un &elair auxiliaire autofocus

Eclair auxiliaire

Eclair auxiliaire

EOS REBEL II’/REBEL S /1000 N/1000 FN,

Utilisa on conjointe du 420EX et d un appareil EOS | autofotusenvoyé. |- autolocus envoyé.
par le 420EX par I'appareil photo
EOS 30/ EOS ELAN 7E, EOS-1V,
EOS 300/REBEL 2000, EOS-3, EOS X 7/1X Lite,
EOS IX, EOQS REBEL G/500N, )
EQS ELAN [/l E/50/50 E, EQS5-1N, EOS-1N 1S, O'-f _,

EOS ELAN/100, EOS REBEL/REBEL $/1000/1000 F,
EOQS 700, EOS RT, EOS-1, EQS 630/600, EOS 850,
EOS 750, EOS 620, EOS 650

EOS 3000/88, EOS 5000/888. o
EOS REBEL X/REBEL X%/500. EOS 5/A2/A2E
EQS 10/108

Qo

* 5i'EQS posseéde plusieurs collimateurs autofocus et que la mise au point n'est pas
possible avec I'éclair auxiliaire autofocus du 420EX ou que le 420EX n'envoie pas d'éclair -
auxiliaire autofocus, fa mise au point s'effectue avec le collimateur autofocus central,




Fiche technique

Fanctions du 420EX aves les divers appareils EQS

Vitesge de synchronisa‘lion maximale de I'appareil phiy
Modlo (secondes) e
: ' 1/90- 1135 /200 1/25
e - »
EOS 620 )
EOS 750 ®
EOS 850 »
EOS 630/800 ® :
EOS-1 'y
EQS hT L)
EOS 10108 ®
EOS 700 » ,
EOS REBEL/REBEL S/1000/1000 F ° T ]
CEOSELANDO o .
EOS 1000REBEL IVREBEL S 171000 N/000 FN I
EOS 5/A2/A2E .
EOS REBEL X/REBEL XS/500 o
EOS-1N/IN RS
" E0S-5000/888 o i
EOS ELAN IVELAN (| E/5050 E .
EOS REBEL G/S00N i .- :
EOS IX .
EOS IX 77X Lite .
EOS-3 »
EOS 3000/88 .
EOS 300/REBEL 2000 °
EOS-1V -~
EOS 30/ELAN 7 E »

* Validé avec |a fonction personnalisée de l'appareil photo.
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Fiche technique

@: Disponible
x%: Non disponible

suig i lash N Mémorigiliors dc‘:eo;‘;;ggli‘t?gﬁ: ‘S\‘/‘nchronisaﬁon : %Iage de
Flash' FP d'exposition” | ab Hash sur |.urls deuxiéme. | FIash d'essai ﬂas asservr
au flash:.. lappareit Tidéay: : .
e photo
* X % > Cox %
* . ‘ ® X
X ® kS ® ®
X x 5 x
x X ks » x
e = ® X
Y x x kS ® W
% S % X X X
ke ® kS x » *
b *x »® *® x. 0
E 13 ~ » x *
% X X X b »
» E3 [ ] # x ~
o ® ® > > ~
x X L J * ® %
- X % X % b
- [ ] [ ] [ By w L ]
[ ] . % ¥ S L ]
*® L] L] L ] B4 B3 L J
] % Mo = [ ]
X . . L) o . .
® % j % B *®
bs . * " x b [ ]
X ) ® . ] .
X [ ] [ ] [ X [ ) [ ]

53




Cet appareil numéripue respecte les limites de bruits radioélectriques
applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur
le matériel brouilleur: “Appareils Numériwues*, NMB-003 édictée par I'Industrie
et Sciences Canada.

La mention CE est une mention conforme 4 une directive de la
Communauté Européenne,

Ne pas exposer I'appareil aux gouttes ni aux éclaboussements d'eau.
Ne pas exposer les piles a une chaleur excessive, par exemple en plein soleil,
Ne pas recharger des piles séches.

& | Afin de protéger I'environnement, veuillez rapportet vos batteries au
%é? Cd-Ni usées au Service Aprés-Vente Canon qui les mettra au rebut de
Ni-cd | fagon appropriée.
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NOTE POUR LES CLIENTS DES e I
L ETATS-UNIS ET DU CANADA | '
. %3‘@ PILE AU NICKEL-CADMIUM. VEUILLEZ RECYCLER LA PILE:
PQUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUEZ
@ AVEC L'ORGANISME DE PROTECTION DE L’ENVIHONNMENT DE
. VOTRE REGION.
Le produit que vous avez acheté est alimenté par une pile au' hi’ckel—cadmium‘ La pile
est recyclable. Pour obtenir des renseignements sur les fagons de recycler cette pile,
appelez le 1-800-8-BATTERY. )
LE SYSTEME DE RECYCLAGE RBRC™ EST DISPONIBLE AU ‘CANADA ET AUX
ETATS-UNIS.
Etiquette REBRCM
L'étiquette RBRC® sur la pile au nickel-cadmium amovible indiguée que Canon
participe volontairement & un programme d'industrie de cueillette et de recyclage des
piles 2 Ia fin de leur vie utile au CANADA et aux ETATS-UNIS. Le programme
RBRG""constitue une solution partique permettant d’éviter de jeter les piles au
nickel-cadmium & la poubelle ou au depotow municipal, ce qui est illégal & certains
endroits.
Les. paisments de Canon au programme RBRC™ vous permet dé laisser votre pile
épuisée a I'un des détaillants locaux de piles au nickel-cadmium ou & I'un des centres
de service autorisés de Canon. Vous pouvez également communiquer avec le centre
de recyclage de votre région pour savoir oll vous pouvez retourner la pile épuisée.
Pour obtenir des renseignements sur les fagons de recycler les piles au nickel-
cadmium, appelez le 1-800-8-BATTERY. Limplication de Canon dans ce programme
fait partie de son engagement envers la protection de I'environnment et la
conservation des ressources naturelles,
Note : RBRCY® est une marque déposee de la corporation de recyclage des piles
rechargedbles

~—=" A L'ATTENTION DE LA CLIENTELE EUROPEENNE

BATTERIE AU NICKEL-CADMIUM DOIT ETRE-RECYCLEE QU
DUMENT JETEE.

~— A LATTENTION DE LA CLIENT_ELE SUISSE ——

Aptés usage & rapporter au point de vente,
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Canon

CANON INC, 30-2, Shimomaruke 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Jvaﬁ)an

USA, = S

CANADA

EURQPE, AFRICA —
& MIDDLE EAST

CENTRAL & —
SOUTH AMERICA

ASIA

OCEANIA

JAPAN —ssirovmn——

CANON U.S.A,, INC.

For all inquities concarnmg this caméra, sall oll rae in lhe U.S. 1- 800 B28.4040
or write to: Cuslomer Relations, Canon U.5.A., Ing,

One Canen Plaza, Lake Success, N.Y. 11042-1198

CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
/390 Dixie Foad, Mississauga, Ontario LST 1P7, Gahada

CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
5990, Cote-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada

CANON CANADA INC, CALGARY OFFICE
2878, 16th Sireel, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
Far all inguiries cor\(‘Prnlnq this camara, call toll Yree in Canada 1- GOU 528-4040

CANON EUROPA N.V.
Bovenkarkerweg 59-61, P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
CANON PHOTO VIDEO FRANCE $.A, Service Center
102, Avenue du Général de Gaulie 92257 La Garenne-Colombes Cadex, France
CANON UK LTD.
Waodhatch Reigate Surrey AH2 8BIF United Kingdom
CANON EURQ-PHOTO G.m.b.H.
Siemensring 90-92, D- 4787‘7 Willich, Germany
CANON [TALIA S|
Palazzo |, Slrada 6, 2 069 Hozzano Milanofiori, Mifano, Italy
CANON Benelux N.V./S.
Bessenveldstraat 7, 1831 Du.gnm {Machelen), Belgium
CANON Schweiz AG
Geschifisbereich Wiederverkauf, Industriestrasse 12, CH-8305 Dietlikon, Switzerland
CANON G.m.b.H.
Oborlanorstrasse 233, dth lloor, 1100 Wien, Austtia
CANON Espania, S.A.
ClJoaguin Costa, 41, 28002 Madrid, Spain

SEQUE Soc. Nac. de Equip Lda.
Praga da Alegria, 58, 2°, 1250 LHhDd Portuga{

CANON LATIN AMERICA, INC. DEPTO DE VENTAS
6505 Blue Lagoon Drive, Suite 325, Miarnt, FL33126 U.S.A.

CANON LATIN AMERICA, INC. CENTRO DE SERVICIO Y REPARACION
Aparlado 2018, Zona Libre de (,nlnn Repiblica de Panama

CANON HONGKONG CO.,, LTD.
9/F, The Hong Kang Club Huxlqu, 3A Chater Road, Central, Mong Kong

CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, N.S.W, 2113, Australia

CANON NEW ZEALAND LTD.

Fred Thomas Drive, BO. Box 33-336, Takapuna, Auckland, Naw Zeal;md

GANON SALES CO., INC.
12-15, Mita, 3-Chame, Minalo-ky, Tokyo 108-8011, Japan

Ce mode d'emplai est daté de aolt 2000. Pour tous renseignements sur la
compatibilité de 'appareil avec les accessoires systéme mis sur le marche aprés celte
date, veuillez contacter votre Service Aprés-Vente Canon.

CT1-2708-002

© CANON INC. 2000 " IMPREME EN COREE
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